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BEZEICHNUNG 

 
REV. LAYOUT MAGIC EINFLÄCHENMAGAZIN - MEHRREIHIG RADIAL SX 
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA 

Min 8 mm - Max 100 mm 
Min. 0,31'' - Max. 3,94'' 

VERARBEITBARE STANGENDURCHMESSER 
Bar Diameter Range 

PRIMÄRE VERSORGUNGSSPANNUNG 
Primary Power Voltage 

200/230/400 (±10%) V AC Dreiphasig 
200/230/400 (±10%) V AC Three-Phase 

SEKUNDÄRE VERSORGUNGSSPANNUNG 
Secondary Power Voltage 

230 (±10%) V AC Dreiphasig 
230 (±10%) V AC Three-Phase 238 

VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT 
Feeding Speed 

0 - 1333 mm/sec. 
0 - 52,48''/sec. 

GEWICHT 
Weight 

800 Kg 
1763,7 lb 

MAXIMALE STANGENLÄNGE 
Maximum Bar Lenght 

200 - 1550 mm 
0,66 - 5,09 ft 

MAXIMALE LÄNGE DER LADEFLÄCHE 
Maximum Lenght Loading Plan 

800 mm 
2,62 ft 

INSTALLIERTE LEISTUNG 
Installed Power 

0,90 kW 

4 48 1251 696 


